
Ochrana pokrytí jaderného paliva proti vysokoteplotní korozi v jaderných reaktorech 

Cílem bakalářské práce bude analýza povlaků, používaných na zvýšení odolnosti povrchu 

pokrytí jaderného paliva proti korozi při pracovních a havarijních teplotách v prostředí 

energetických lehkovodních (PWR, BWR, VVER) a/nebo těžkovodních (CANDU) jaderných 

reaktorů.  

Odolnost pokrytí jaderného paliva proti korozi zvyšuje povlak na jeho vnějším povrchu.  Povlak 

bude typicky vícevrstvý, přičemž antikorozní efekty jednotlivých vrstev se budou doplňovat.  

Při provozu při pracovních teplotách, tj. do 400 °C představuje povlak výhodu v prodloužení 

životnosti jaderného paliva, při havarijních podmínkách, (teploty nad 850 °C), reprezentuje 

povlak zásadní ochranný prvek proti dynamické oxidaci materiálu pokrytí (Zr slitina). Palivo s 

ochranou proti korozi za standardních i havarijních podmínek povede k vyšší bezpečnosti a 

levnějšímu provozu jaderného reaktoru.  

V práci budou porovnávány vlastnosti pokrytí jaderného paliva a ochranných povlaků před a 

po expozici v korozním prostředí.  Jako základní analytické metody budou použity infračervená 

a Ramanova spektroskopie, doplněné vybranými mikroskopickými metodami. Student se také 

seznámí s technologiemi pokrývání povrchů tenkými vrstvami.  
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